
Evidenční list hlásného profilu č.174
Stanice kategorie : A

Tok: Radbuza Stanice: Staňkov
Kraj: Plzeňský kraj ORP: Horšovský Týn Obec: Staňkov

Provozovatel: ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat: RPP ČHMÚ Plzeň

Staničení: 51.6 [km] Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-0680-0-00
Plocha povodí: 701.506 [km2] Zeměpisné souřadnice: 13.0712081 v.d.   49.5526691 s.š.
Nula vodočtu: 353.99 [m n. m.] Procento plochy povodí toku: 55.3

Stupně povodňové aktivity: [cm] [m3s-1] Platnost SPA pro úsek toku:

1.SPA (bdělost) 160 25 Staňkov - Lhota u Dobřan
2.SPA (pohotovost) 190 32.2 Kritické místo:

3.SPA (ohrožení) 220 40.1 Holýšov, Stod

Průměrný roční stav: 43 [cm] N-leté průtoky: Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok: 3.42 [m3s-1] [m3s-1] 31.1 81.3 110 194 238

Odesilatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. 1 x denně
MěÚ Staňkov  II. 4 x denně
 III. 3hodinové hlášení

Odesilatel podá zprávu: Spojení na adresáta: Příjemce dále vyrozumí:

KrÚ Plzeňského kraje 377195330, 606659897
MěÚ Holýšov OPIS HZS Domažlice
OÚ Hradec 377901482, 605577333 MěÚ Stod

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm] V. - XI.

360 13.08.2002
309 09.05.1978
306 03.06.2013
300 30.05.1986
287 10.07.1954
281 02.11.1998
271 02.07.1987

  

[cm] XII. - IV.

332 03.01.2003
312 21.12.1993
309 26.02.1997
287 26.01.1995
274 17.03.1988
272 06.01.1982
270 13.02.2005

  

Popis umístění profilu:

v obci Staňkov za náměstím u lávky pro pěší,
levý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000:
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Český hydrometeorologický ústav, Hlásná a předpovědní povodňová služba

Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu

