
Evidenční list hlásného profilu č.112
Stanice kategorie : A

Tok: Vydra Stanice: Modrava
Kraj: Plzeňský kraj ORP: Sušice Obec: Modrava

Provozovatel: ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat: RPP ČHMÚ České Budějovice

Staničení: 11.3 [km] Číslo hydrologického pořadí: 1-08-01-0130
Plocha povodí: 89.75 [km2] Zeměpisné souřadnice: 13.4968053 v.d.   49.0255345 s.š.
Nula vodočtu: 973.28 [m n. m.] Procento plochy povodí toku: 61.9

Stupně povodňové aktivity: [cm] [m3s-1] Platnost SPA pro úsek toku:

1.SPA (bdělost) 120 36.8 Modrava - Čeňkova pila
2.SPA (pohotovost) 140 51.2 Kritické místo:

3.SPA (ohrožení) 160 66.4 veřejné tábořiště v Antýglu

Průměrný roční stav: 61 [cm] N-leté průtoky: Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok: 3.3 [m3s-1] [m3s-1] 29 52 65 101 120

Odesilatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. 1 x denně
OÚ Modrava  II. 2 x denně
 III. 3 x denně

Odesilatel podá zprávu: Spojení na adresáta: Příjemce dále vyrozumí:

MěÚ Sušice 376540101, 725042565, 602278051,376540168, 724181596 KrÚ Plzeňského kraje
OÚ Rejštejn 376582822, 723087931 OPIS HZS Klatovy
OÚ Dlouhá Ves 376528825, 724181607 MěÚ Horažďovice

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm] V. - XI.

205 09.07.1946
202 12.08.2002
192 08.07.1954
182 28.10.1935
178 15.09.1998
158 23.10.1986

  
  

[cm] XII. - IV.

226 21.12.1993
175 28.12.1948
174 13.01.1938

  
  
  
  
  

Popis umístění profilu:

cca 300 m po proudu od silničního mostu
Filipova Huť - Modrava, pravý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000:
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Český hydrometeorologický ústav, Hlásná a předpovědní povodňová služba

Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu

